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表 6 环境保护措施执行情况

6.1环境影响报告表环境保护措施执行情况

项目阶段 环境影响报告表的环境保护措施
环境保护措施的

落实情况

措施的执行效果

及未采取措施的

原因

施

工

期

生

态

影

响

（1）勘探项目工程揭露过程中的保护措施

①挖探槽过程中应加强施工管理，少占和少破

坏林地。

②工程进行过程中损毁的灌木林地等，分批地

进行补偿和恢复。

③根据含水层结构及地下水赋存条件，结合勘

探工程，采取相应的工程措施。

④产生的土石方应集中堆放，不定时洒水降尘

或土工布覆盖。

（2）植被恢复措施

①种植耐旱、耐贫瘠、生长迅速的狗牙根草，

使其在矿山上迅速生长，并获得持久的植被。

②对临时占用林地的部分，植被恢复采取就地

造林的方式进行。

④森林植被的恢复工作由华宁县林业局组织实

施，由林业专业技术人员负责造林技术工作。

植被恢复采取就地造林的方式进行。落实制定

的森林植恢复措施。

经调查，项目建设未

占用项目以外的用

地；项目施工结束后

及时清理施工现场，

将表土覆盖在原地

表，对受体工程建设

影响的土壤、植被，

通过复垦、绿化等措

施进行了恢复，严格

按照水保方案实施

目前，施工期已

结束。经现场踏

勘，施工期间所

占用区域已覆土

平整，植被恢复。

采取的生态保护

措施有效。

污

染

影

响

废水：本项目勘探过程中不设办公及食堂，工

作人员仅在工作时段进入勘探区工作，无生活

污水和生产性废水产生和排放。

本项目勘探过程中不

设办公及食堂，工作

人员仅在工作时段进

入勘探区工作，无生

活污水产生和排放。

泥浆废水经沉淀池处

理后用于洒水降尘。

无废水外排。

噪声：①施工期间，施工单位应选用低噪声的

施工设备，安装减震装置，从源头上控制噪声

排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工

机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；

经调查，本项目合理

布置施工场地，设置

施工选用符合国家标

准的施工机械；噪声

源设置尽量远离居民

施工期噪声达标

排放，未受到周

边居民的投诉。

废气：①地表裸露区应采取不定时洒水降尘措

施。

②工作面、运输道路、排土场进行洒水降尘、

抑尘。

经调查，施工期对临

时堆场进行遮挡、洒

水，以减少起尘量

施工期废气达标

排放，未受到周

边居民的投诉。

固废：①勘探工作产生的土石方就近堆放并夯

实，土方全部作为工程回填及后期的植被恢复

覆土。

②排土场周边排水沟，应及时清理，以免影响

其排泄能力。且在汇水处修建沉砂池。

③加强工程施工管理，做到文明施工。

④工作产生的生活垃圾用垃圾袋收集后由工作

人员随身带至附近村庄垃圾收集点。

⑤机修委托专业人员进行修理，机修过程产生

的废机油和含油棉纱废由机修人员带走（修理

厂必须和有危废处置资质的单位签订合同），不

得随意丢弃。

经调查，勘探工作结

束后土石方就地回

填；生活垃圾收集后

并入周边村庄生活垃

圾收集点处理；废机

油及含油棉纱由机修

人员带走交由有资质

单位处置；沉砂池已

拆除，并进行植被恢

复。

固体废弃物均得

到妥善处置
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6.2环境影响报告表环境保护措施执行情况

序号 环评审批文件中要求的环境保护措施
环境保护措施的落实情

况

措施的执行效

果及未采取措

施的原因

1

必须严格落实“报告表”中的各项环保设施和

污染防治对策措施。项目建设和运营必须确保

不降低区域环境功能，环境质量标准和排放标

准按“报告表”中所列标准执行。

项目已经建设完成，已

根据“报告表”、技术

评估意见提出的环境

保护对策措施进行施

工，并建设完善相关环

保设施

目前，施工期已

结束。经核实，

施工期间采取

环境保护对策

措施进行并建

设完善相关环

保设施

2

认真落实《矿山生态环境保护与污染防治技术

政策》、《矿山地质环境保护规定》等技术政

策，确保项目建设过程中各项措施落实到实

处。

土石方就地回填；矿山

勘探性钻孔采取封闭等

措施进行处理

钻孔、探槽均进

行植被恢复

3
严格执行本项目《水土保持方案》和《矿山地

质环境保护与治理恢复方案》提出的治理措

施，严防水土流失及地质灾害的发生。

现施工期已结束，经向

环境监察部门了解，项

目施工期间未受到污

染投诉，未对外环境造

成明显不利影响

未对外环境造

成明显不利影

响

4

选用低噪音设备、合理布局，加强设备噪声的

减振、隔声处理，确保场界噪声达到《工业企

业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类标准要求。

项目施工设备经距离衰

减后对周围环境、关心

点影响较小

施工期噪声达

标排放，未受到

周边居民的投

诉。

5

项目开挖土石方及钻探废渣在完成勘探后需

全部回填，项目建设期间加强废土石堆存管

理，严禁随意倾倒。生活垃圾统一收集后定期

清运至当地垃圾收集点，由当地环卫部门清运

处置。维修机械产生的少量废机油和含油棉纱

由修理人员带走返回修理厂集中收集，修理厂

必须与有处理危险废物资质的单位签订处置

协议。

槽探、钻孔开挖产生的

土石方已全部回填或合

理处置，生活垃圾已并

入附近村庄生活垃圾处

理系统处置，钻孔采用

325#水泥进行封孔；废

机油及含油棉纱由机修

人员带走交由有资质单

位处置；沉砂池已拆除，

并进行植被恢复。

固体废弃物均

得到妥善处置

6

认真落实水土保持措施和生态恢复治理措施，

及时进行土地复垦和生态植被恢复，减轻对生

态环境的影响。另外，勘探结束后需做好植被

恢复与土地恢复相光工作。

施工时，施工点的选取

避开现有植被，工程结

束后对植被进行恢复

经现场踏勘，施
工期间所占用

区域已覆土平

整，植被恢复。

采取的生态保

护措施有效。

7

该项目必须严格按照“三同时”要求建设，项

目投入试生产（运行）前，建设单位必须对照

环评文件及批复要求认真开展自查自检，并向

我局提交自查报告，经我局同意后方可投入试

生产（运行）。项目必须经我局验收合格后方

可正式投入运行。

项目已竣工，目前正在

办理竣工环境保护验收

手续

符合相关规范
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表 7 环境影响调查

施

工

期

生态影响

本勘探项目对生态环境的影响因素主要是工程揭露对地表植被、土

壤的破坏，弃土临时堆存对林地的占用和可能造成的水土流失。

根据查阅相关资料及现场踏勘，项目区域内植被类型较为单一，主

要以次生林为主以及低矮灌木为主。项目区域内未发现珍贵野生植物，

也未发现古树名木。

目前施工期已结束，施工过程中每个钻孔旁均设置一个 1m3的沉淀

池，沉淀池采用薄层作为底垫，防止废水外泄，由于废水产生量较小，

产生的泥浆废水随即经沉淀后用于施工场地洒水降尘，未对地表水造成

大的影响。根据现场实际调查情况来看，钻孔 ZK56、ZK58、ZK60、ZK62、

ZK66主要布点在林地中，探槽和其余钻孔点位以旱地为主，工程占用林

地的面积较小。施工时，施工点的选取避开现有植被，工程结束后自行

恢复植被。经与建设单位核实，林地中的布点不涉及公益林。

勘探区域内没有国家和云南省保护的野生植物存在。勘探期间缩小

作业区周边动物的活动范围，使勘探区附近的动物发生迁徙，动物种类

和数量发生变化。经实际调查，在勘探工作结束后，作业区动物活动得

以恢复，未造成作业区物种的消失或灭绝；勘探期间产生的粉尘经雨水

冲刷后对周边植物的影响将消除。

勘探区探槽、排水沟、沉砂池开挖及钻孔破坏了原地貌和土地，扰

动了表土结构，致使土体抗侵蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。勘探期间共

产生弃土 1550m³，临时堆放在探槽附近的临时排土场。临时排土场设置

排水沟、排水沟下游设置沉砂池。勘探期间在采取合理可行的水保措施

后，勘探作业区未造成明显的水土流失现象，对区域水土流失影响不大。

施工完毕后拆除排水沟，沉砂池等，并进行植被恢复。

勘探期间勘探单位对勘探区域周边进行巡视，未发现有地表开裂、

塌陷未发生地质灾害。

槽探、钻孔开挖产生的土石方已全部回填或合理处置，生活垃圾已

并入附近村庄生活垃圾处理系统处置，钻孔采用 325#水泥进行封孔，并

进行恢复植被。未遗留相关的环境问题。

污染影响

1、环境空气影响调查

勘探项目对环境空气的影响因素主要为探槽、钻探施工、土石方开
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挖、回填过程的扬尘。

经调查，勘测点位周边周边植被覆盖率高，粉尘通过植被的吸附、

自然沉降后大大减少，勘测期间采取施工过程采取洒水降尘措施，采取

措施后扬尘产生量不大，项目区关心点与施工点的距离均在 500m以上，

村庄与施工点之间有山体阻隔，对各村庄的影响均较小。

2、地表水环境影响调查

1）对附近村庄饮用水源的影响

项目详查阶段仅为探槽开挖及钻探工程，工程量较小，对工程实施

区域地表扰动较小，且为暂时性。

经实地调查，本项目不涉及农村居民生活饮用水水源地，详查施工

对当地居民的饮用水资源基本无影响。

2）对附近地表水的影响

经实地调查，项目施工场地不设生活办公区，工作人员仅在工作时

段进入勘查点工作。勘探期间，无生活污水产生。钻探过程会有少量泥

浆废水产生，约 0.08m³/d，主要污染物为 SS。本工程每个钻孔旁均设置

一个 1m3的沉淀池，沉淀池采用薄层作为底垫，防止废水外泄，由于废

水产生量较小，产生的泥浆废水随即经沉淀后用于施工场地洒水降尘，

未对地表水造成大的影响。由于施工地点多为山地，暴雨时揭露部分地

表会有少量积水，施工场地自然地形地貌有利于地表水排泄，暴雨期间

只有少量的积水产生，积水在短时间内便自然排泄，探槽积水较少。部

分裸露的土石方等随雨水冲刷带走，经沿途土壤和植被拦截，以及经雨

水稀释后对青龙河水质影响较小。

3、地下水的影响调查

经实地调查，本工程探槽开挖深度≤3.0m，开挖深度在含水层以上，

开挖深度浅，对原有降水地表径流状态改变很小，故对地下水的补给量

影响非常小；计钻孔深度在 110-350m之间，施工区主要以碳酸岩为主，

地下水位较深，钻孔施工过程中，未涉及隔水层，地下水一般不会升至

地表，无地下涌水；终孔后用 325#水泥进行封孔；钻探过程泥浆废水产

生量较小，污染物简单，经沉淀后洒水降尘；勘测期间未对地下水的水

量、水质产生较大影响。

4、声环境影响调查
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经调查，本项目噪声源主要来源于电钻及交通运输车辆产生的噪声。

勘探区域内各居民点较分散，村庄与施工点距离均大于 200m，且与施工

点之间有山体阻隔，勘探噪声经障碍物隔声及绿化降噪后，未对其余关

心点及区域声环境影响造成大的影响。勘探在昼间进行，对夜间声环境

质量无影响。

5、固体废物影响调查

经调查，勘探项目产生的固体废物主要为废土方、施工机械废机油、

含油棉纱和生活垃圾。

勘探阶段该项目土石方主要来自挖探槽，修建排水沟、沉砂池等建

设产生的土石方，挖方量 434.5m³，堆放在探槽附近的临时排土场。探槽

在开挖取样结束后立即进行废土方回填平整，钻孔产生的少量土方随即

用于周边低洼处填平，无弃渣产生。

施工机械产生的废机油 1.6kg/a，机修委托专业人员进行修理，“滴、

漏、跑、冒”的机油由棉纱等进行擦拭，产生的废机油及含油棉纱由机

修人员带走交由有资质单位处置，未随意丢弃。生活垃圾产生量为

2.4kg/d，袋装收集后并入周边村庄垃圾收集系统统一处置。

社会影响

施工过程中部分钻孔设置到农田，已根据相关要求对农户进行补偿，

目前工程已结束，经调查未与农户产生纠纷。

经过调查访问，周边居民表示勘探工作对其影响较小，居民点的环

境状况良好，钻探、槽探等工程均未对居民点产生影响；勘探完毕已对

生态进行恢复。
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表 8 环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期）

建设单位设 1名环保工作人员负责环保日常工作，环境管理人员职责如下：

1、负责对勘查单位的施工过程中环保措施实施的监督、管理；

2、对环保设施运行状况例行监测和检查工作，保证环保设施正常运转；

3、组织人员对已完成的钻孔、槽探及时进行覆土及植被恢复；

4、对较近村庄村民进行走访，确保施工期间对其产生较大影响。

环境管理状况分析与建议

本项目在建设过程中，执行了“三同时”制度，其环保审批手续完备。
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表 9 调查结论与建议

调查结论及建议

9.1工程概况

为查明探矿权内黄翠山矿区矣白甸矿段磷矿体（层）分布情况，本着对探矿权

范围内同一磷矿体（层）统一详查及有规划的合理开发利用，华宁县国有资产经营

有限责任公司决定对矣白甸矿段进行详查工作，详查面积为3763000m2。项目实际

投资325.43万元，其中环保投资约11.51万元，占总投资的3.54%。项目于2017年6

月6日取得华宁县环境保护局《关于云南省华宁县西沙—西那冲磷矿详查建设项目

环境影响报告表的批复》（华环审[2017]10号），同意项目的建设。云南省华宁县

西沙——西那冲磷矿的详查工作于2017年4月开始，2019年4月结束；其中2017年6

月开始进行槽探、钻探工作，于2018年4月勘查结束。

9.2环境保护措施落实情况调查

（1）生态环境影响调查

经调查，项目施工时，施工点避开现有植被，工程结束后进行恢复植被，没有

造成作业区物种的消失或灭绝；勘探期间产生的粉尘在勘探工作结束后经雨水冲刷

后对周边植物的影响已基本消除。

（2）施工期环境保护措施执行情况

1）环境空气影响调查

经调查，施工期对临时堆场进行遮挡、洒水，以减少起尘量及恶臭；临时沉淀

池设置于远离居民区一侧。

2）地表水环境影响调查

经实地调查，本项目不涉及农村居民生活饮用水水源地，详查施工对当地居民

的饮用水资源基本无影响。

项目施工场地不设办公场所及食堂，工作人员仅在工作时段进入详查点工作，

生活依托周边村庄，无生活污水产生。本工程每个钻孔旁均设置一个 1m3的沉淀池，

沉淀池采用薄层作为底垫，防止废水外泄，由于废水产生量较小，产生的泥浆废水

随即经沉淀后用于施工场地洒水降尘。施工场地自然地形地貌有利于地表水排泄，

暴雨期间积水在短时间内便自然排泄，探槽积水较少。部分裸露的土石方等随雨水

冲刷带走，经沿途土壤和植被拦截，以及经雨水稀释后对青龙河水质影响较小。

3）地下水的影响调查

经调查，施工区主要以碳酸岩为主，地下水位较深，钻孔施工过程中，未涉及
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隔水层，未揭露到地下水，终孔后用 325#水泥进行封孔。项目的建设对详查区地

下水位及水质的影响较小。

4）声环境影响调查

经调查，本项目合理布置施工场地，设置施工选用符合国家标准的施工机械并

对强噪声机械进行降噪处理；勘探区产噪点与各居民点相距较远，噪声经距离衰减

后，未对周边村庄产生较大影响。

5）固体废物影响调查

经调查，土石方堆存于探槽两侧和钻孔附近，勘探工作完成后，再全部回填于

探槽和沉砂池中，无弃渣产生。“滴、漏、跑、冒”的机油由棉纱等进行擦拭，产

生的废机油及含油棉纱由机修人员带走交由有资质单位处置；生活垃圾采用垃圾袋

收集后由工作人员随身带至附近村庄垃圾收集点并入乡镇垃圾进行处置，未对周围

环境产生大的影响。

（3）运营期环境保护措施执行情况

项目运营期不产生污染物。

（4）环保检查

本项目执行了环评及审批制度，执行了“三同时”制度。项目建成后有专人负责

勘探区的巡视工作。据调查，施工期和运营期均未发生环境污染投诉。环评及审批

意见要求的环保设施基本按照环评要求建成，绿化等相关措施已落实。环评批复没

有总量控制指标要求。

10.3结论与建议

（1）结论

根据本次建设项目竣工环境保护验收调查结果，勘探期间环境综合治理工程在

建设期间基本按环境影响报告表及批复要求落实了相关环境保护措施，生态恢复、

大气污染物治理、污废水治理、固体废物处理处置等措施基本达到相关要求，取得

了较好的污染防治效果，项目满足环保“三同时”建设要求，项目满足验收条件。

（2）建议

1）植被恢复应选取当地物种，防止外来物种入侵。

2）确实做好垃圾收集清运工作，杜绝垃圾随意堆放现象的发生。
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注 释

一、调查表应附以下附件、附图： 附件 环境影响报告表审批意见

附件

附件 1 委托书

附件 2 勘查许可证

附件 3 环评批复

附图

附图 1项目地理位置图

附图 2项目工程布置图

附图 3勘探点位与周边关系图

二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设

项目的特 点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按

照本规范中相应影响 因素调查的要求进行



建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：玉溪禾盛环保科技有限公司 填表人(签字)： 项目经办人(签字)：

建设

项目

项目名称 云南省华宁县西沙——西那冲磷矿详查 建设地点 华宁县青龙镇西沙

建设单位 华宁县国有资产经营有限责任公司 邮编 652800 联系电话 13170668796

行业类别 其他开采辅助活动（B1190） 建设性质 技改□ 新建√ 改建□ 建设项目开工日期 2017年 6月 建成日期 2018年 1月

设计规模 勘探区面积 3.763km2，勘探矿种为磷矿。勘探槽探工程量 1500m3，钻探 2900m。 实际规模
勘探区面积 3.763km2，勘探矿种为磷矿。勘探槽探工程量

1500m3，钻探 2900m。

投资总概算(万元) 325 .43 环保投资总概算(万元) 8.55 所占比例（%） 2.62 环保设施设计单位 /

实际总投资(万元) 325 .43 实际环保投资(万元) 11.51 所占比例（%） 3.54 环保设施施工单位 /

环评审批部门 华宁县环境保护局 批准文号 华环审[2017]10 号 批准时间 2017年 6月 6日 环评单位 委托煤炭科学技术研究院有限公司

初步设计审批部门 批准文号 批准时间
环保设施监测单位 /

环保验收审批部门 / 批准文号 / 批准时间 /

废水治理(万元) / 废气治理(万元) 2 噪声治理(万元) / 固废治理(万元) 1.51 绿化及生态(万元) 8 其它(万元) /

新增废水处理设施能力 0t/d 新增废气处理设施能力 0Nm3/h 年平均工作时 /

污染物

排放达

标与总

量控制

(工业

建设项

目详

填)

污染物
原有排放

量(1)

本期工程实际

排放浓度(2)

本期工程允许

排放浓度(3)

本期工程产

生量(4)

本期工程自身

削减量(5)

本期工程实

际排放量(6)

本期工程核定排

放量(7)

本期工程

“以新带老”削减量(8)

全厂实际排

放总量(9)

区域平衡替代

削减量(11)
排放增减量(12)

废 水 / / / / / / / / / / /

化学需氧量 / / / / / / / / / / /

氨 氮 / / / / / / / / / / /

石油类 / / / / / / / / / / /

废 气 / / / / / / / / / / /

二氧化硫 / / / / / / / / / / /

烟 尘 / / / / / / / / / / /

工业粉尘 / / / / / / / / / / /

氟化物 / / / / / / / / / / /

工业固体废物 / / / / / / / / / / /

与项目有关的其

它特征污染物

/ / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / /

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米
／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量—吨／年；大气污染物排放量—吨／年


